
 



 

Techinikai adatok 70 80 80.4

Gyártó

Model

Emisszió

Hengerek száma/Hengerűrtartalom henger/cm
3

3/2887 3/2887 4/3849

Turbó Intercooler

Max. teljesítmény (ECE R120) kW/Le 48/65 55,4/75 55,4/75

Max. nyomaték Nm 292 342 353

Elektronikus motorvezérlés

Üzemanyagtartály  kapacitása liter 65 65 65

4 Sebességes mechanikus

5 Sebességes mechanikus

Száraz tengelykapcsoló

Tartományok száma

Mászófokozat

30 + 15 Mechanikus váltó + mászófokozat

TLT 540

TLT 540/540ECO

TLT 540/540ECO + Sebességarányos

4 kerékhajtás mechanikusan kapcsolható

Differenciálzár mechanikusan kapcsolható

Mechanikus rögzítőfék

Független kormányszivattyú 18 l/perc

Mechanikus hátsó hárompont

Hátsó emelési kapacitás kg 3050 3050 3050

Hátsó emelési kapacitás COMPACT verziónál kg 2700 2700 2700

Hidraulika szivattyú liter/perc 42 42 42

Hidraulikaelosztó 2 (4)

Hidraulikaelosztó 3 (6) úszó fokozattal

Mechanikus kihelyezett vezérlés

Mechanikus ülés

Digitális műszerfal

Gumiabroncs méretek elöl mm 280/70 R16 280/70 R16 280/70 R16

Gumiabroncs méretek hátul mm 360/70 R24 360/70 R24 360/70 R24

Max. hosszúság mm 3442 3442 3573

Szélesség mm 1446 1446 1446

Magasság biztonságikerettel mm 2189 2189 2319

Magasság biztonságikeret nélkül mm 1403 1403 1403

Tengelytáv mm 1996 1996 2126

Teljes súly kg 2200 2200 2300

Max. megengedett súly kg 4200 4200 4350

Választható

Választható

Standard

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

HIDRAULIKA RENDSZER

EGYÉB

Standard

Standard

Standard

Választható

Standard

EMELÉS

Standard

Standard

KORMÁNYMŰ ÉS FÉKEK

Standard

Standard

FRUTTETO NATURAL

SEBESSÉGVÁLTÓ

Standard

Országúti / Terep

SDF

FARMotion

Stage III B

Standard

Standard

Választható

Választható

Választható

HÁTSÓ TLT

Standard

Standard


